Okno PVC OVLO

System okien OVLO przekonuje przede wszystkim swoim atrakcyjnym lekkim
wygladem i okrggtymi liniami, ale réwniez nowoczesng technika okienng. Okno OVLO
idealnie nadaje sie zaréwno do zastosowania w nowych budynkach, jak i do renowacji.

vlo

Parametry techniczne:

Nowoczesny profil 6-komorowy

o gtebokosci zabudowy 80 mm
zapewnia optymalng izolacje termiczng
i akustyczna.

Ogodlne zastosowanie wzmocnien stalo-
wych umozliwia wykonanie duzych roz-
miardw okien, takze w systemie OVLO.

= Okno OVLO posiada dwustopniowy
system uszczelniajacy, ktory zapewnia
optymalng szczelnos¢ chroniaca przed
wiatrem i deszczem.

= Zawiasy pierwszej klasy gwarantujg
wysoki komfort obstugi oraz wysoki
standard bezpieczeristwa.

Najwyzszej jakosci, bezotowiowe profile
z PVC sa fatwe w pielegnacji i odporne
na zabrudzenia.

= Okno OVLO jest dostegpne w klasycznej
bieli oraz w szerokiej gamie oklein drew-
nopodobnych.

= OVLO mozna wyposazy¢ w dodatkowy
pakiet ,high standard” (HS):
- pakiet szybowy z ciepta ramka two-
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- - blokada btednego potozenia klamki lub

stopniowany uchyt
- szare lub czarne uszczelki

Profil profil 6-komorowy z 2 uszczelkami przylgowymi
Wzmocnienie rama i skrzydto, stal ocynkowana od 1.0 do 2 mm
Liczba komdr w ramie 6
Liczba komor w skrzydle 6
Uszczelki przylgowe 2x EPDM (guma)
Wspdtczynnik przenikania ciepta rama & skrzydito U, =1,1W/mK
Gtebokos¢ zabudowy ramy 80 mm
Max. szerokos¢ przeszklenia 36 mm
Min. szerokos$¢ przeszklenia 24 mm
Warto$¢ U okna 1200x1500
U, = 0,4 W/mK U, = 0,71 W/m*
parametry U, = 0,7 W/meK parametry U, = 0,92 W/meK
pakietu a okna w
Ug:],]W/mzK U, =1,19W/mK
Szpros konstrukcyjny 80 mm
Okucie SIEGENIA Titan DFO
Pozycja okna zamknigte, otwarte, uchylne, mikrowentylacja
Wersje kolorystyczne okien kolory laminatu zgodnie z paletg Renolit, Hornschuch, Cova, LG
lzolacja akustyczna (powierzchnia okna Max 2,7 m? szkto 4/16/4) — R =32dB (zgodnie z EN 14351-1+A1)
Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4 (zgodnie z EN 12207)
Wodoszczelnosé klasa 5A (zgodnie z EN 12208)

0dpornos¢ na obciazenie wiatrem
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okno lub drzwi balkonowe jednoskrzydtowe: — klasa C4 (zgodnie z EN 12210); okno lub drzwi balkonowe dwuskrzydtowe: — klasa C1, klasa B2, klasa A3
(zgodnie z EN 12210) okno lub drzwi dwu-, trzy-, czteroskrzydtowe - klasa C4 (zgodnie z 12210);





